umochienie skarpy rowu brukiem z kamienia naturalnego

warstawa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
o uziarnieniu 0/11mm grub. 5cm

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg
C60B4ZM w ilosci 0,5 kg/m?

warstawa wigzgca betonu asfaltowego AC16W
o uziarnieniu 0/16mm grub. 6cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100 kN/m
skropienie kationowg emulsjg asfaltowg
C60B4ZM w ilosci 0,5 kg/m?

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P
o uziarnieniu 0/22mm grub. 7cm

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg
C60B4ZM w ilosci 0,8 kg/m?

w ramach proj. drogowego

podbudowa mieszanka niezwigzana

z kruszywa twardego 0/63 grub. 22 cm

mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
- obsypka przewodu zageszczona do 1d=0,95
przewéd GRP

mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
grub. 20cm - podsypka zageszczona do 1d=0,95
georuszt trojosiowy (heksagonalny)

geowldknina separacyjno-filtracyjna

podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika
zageszczenia gruntu 1s=0,95

w ramach proj. - przepusty

1-1

korona drogi B=8m

jezdnia asfaltowa B=6m
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na podsypce cementowo-piaskowej grub. 20 cm L=2x1,25m
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umochienie skarpy rowu brukiem z kamienia naturalnego

na podsypce cementowo-piaskowej grub. 20 cm L=2x1,25m
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Podsypka z pospdtki gr. 10 cm
na geowiékninie 200g/m?

O$ przepustu

/mcﬂm GRP o przekroju dzwonowym

umochienie dna i skarp rowu ptytami bet.
krata L=2x10,0m
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Podsypka z pospdtki gr. 10 cm \
na geowtékninie 200g/m?
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Podsypka z pospdtki gr. 10 cm

na geowtékninie 200g/m?

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW DROGOWYCH Z RUR GRP

Nr | Przepust @ Diugosé Rzedne Naziom Spadek Lokalizacja Kat Korona Uwagi
km L [m] niwelety | wlotu | wylotu H [m] [%] przepustu skosu drogi
3 0+868 1000/750 10,7 85,55 84,25 84,08 061 15 Pole - row 90° 8,00 Przejscie dla ptazow
takowy im. zwierzat
umocnienie komory
wejSciowe] wg rys. 3
5 4+315 1000/750 13,2 93,73 9260 91,10 1,01 144 Pole - jar 90° 8,00 Przejscie dla ptazow
Im.zwierzat.
Brak rowow
6 5+723 1000/750 18,00 61,77 59,00 58,82 212 1.0 Pole -1gka 90° 8,00 Przejscie j.w.
zespolone z
przepustem nr7
7 5+724 5 500 21,0 61,77 57,26 57,15 4.06 05 Studnia 90 8,0 Przebudowa odptywu
melioracyjna — melioracyjnego pod
row takowy droga jak narys. 5
8 6+320,5 1000/750 14,0 83,60 81,70 81,42 128 2 W ciagu rowu 110 8,0 Umocnienie row
melioracyjnego przydrozny jak na
rysunku
9 8+423 2000/1500 27,0 91,09 84,34 84,20 532 05 Pole — row 75 9.0 Umocnienie wlotu i
melioracyjny pétkijak na rys. 5

Umocnienie skarpy rowu brukiem z kamienia
naturalnego na podsypce cementowopiaskowej
grub. 20cm

Rura GRP o przekroju dzwonowym
z potkg z GRP dla ptazéw i matych zwierzat
szer. 20cm
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