
GEOLIT s.c.

ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

12

Zał.Nr: 4/6

Wiertnica: LWP-16s

Miejscowość: Gruta

Gmina: Gruta

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Droga powiatowa 1388C

Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 89.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-10-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

P
N

-E
N

 I
S

O
 1

4
6

8
8

-2
:2

0
0

6

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

Il
o
ś
ć

 w
a

łe
c
z
k
o

w
a
ń

G
ru

p
a

 n
o
ś
n

o
ś
c
i

 p
o

d
ło
ż
a

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

Mg

FSa

Or

siCl

w

ln

pl

szg

pl
3/4

G4

G2

G4

NO

NS

I

O

III

4.20 ~~

H
o
lo

c
e
n

C
z
w

a
rt

o
rz
ę
d

P
le

js
to

c
e
n

nN(PH)

nB(Gp+Pg)

Pd+Pg

Nmg

Gπ||Πp||Pπ

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.80

2.00

4.00

4.30

6.00

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z 
piasku próchnicznego 

nasyp budowlany, brązowy złożony z gliny 
piaszczystej z domieszką piasku gliniastego 

piasek drobny, szary z domieszką piasku 
gliniastego 

namuł gliniasty, ciemnoszary 

glina pylasta, jasnoszara przewarstwiona pyłem 
piaszczystym przewarstwiona piaskiem pylastym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko


