Kosztorys ofertowy
	Nr i nazwa drogi
	Obiekt
	Element konstrukcji
	Rodzaj, wyszczególnienie i opis prac
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena jedn. zł
	Wartość netto zł

	1357C

Mokre - Kłódka
	Wiadukt nad linią PKP w miejsc. Kłódka
	Przyczółki
	Oczyścić wycieki bitumiczne
	m2
	3,00
	
	

	
	
	Przestrzeń podmostowa
	Wykosić chwasty i drobne krzaki
	m2
	200,00
	
	

	
	
	Balustrady, bariery
	Ustawić bariery ochronne, N2W3 typ B na obiekcie i dojazdach, słupki co 2m
	m
	90,00
	
	

	
	Razem
	

	1357C

Mokre - Kłódka
	Most na rzece Pręczawie w miejsc. Kłódka
	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa
	Usunąć zanieczyszczenia i wykosić
	m2
	70,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Oczyścić ścieki skarpowe
	m2
	10,00
	
	

	
	
	Balustrady, bariery
	Ustawić bariery ochronne, N2W3 typ B na obiekcie i dojazdach, słupki co 2m
	m
	82,00
	
	

	
	Razem
	

	1362C

Sobótka – Rogóźno Zamek
	Most na rzece Gardęga w miejsc. Sobótka
	Nawierzchnia jezdni
	Usunąć naniesiony piasek
	m2
	60,00
	
	

	
	
	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa
	Wykosić trzciny pod mostem
	m2
	10,00
	
	

	
	
	
	Usunąć namuł pod obiektem
	m3
	3,00
	
	

	
	
	Skarpy, stożki
	Usunąć porosty ze stożków i roślinności
	m2
	25,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Naprawić ubytki na wylocie ścieku skarpowego zaprawą naprawczą (np. typu Atlas)
	m2
	0,50
	
	

	
	Razem
	

	1367C

Nogat- Wydrzno
	Most na rzece Gardęga w miejsc. Nogat
	Nawierzchnia jezdni
	Usunąć namuł piasku
	m2
	25,00
	
	

	
	
	Belki podporowe i gzymsy
	Oczyścić z mchu, porostów i innej roślinności
	m2
	16,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Oczyścić i udrożnić
	m2
	10,00
	
	

	
	Razem
	

	1383C Dąbrówka Królewska- Gruta
	Most na rzece Osa w miejsc. Kłódka
	Nasypy i skarpy
	Wykosić chwasty i drobne krzaki
	m2
	200,00
	
	

	
	
	Schody skarpowe
	Oczyścić i reprofilować zaprawą naprawczą (np. typu Atlas)
	m2
	1,00
	
	

	
	
	Nawierzchnia
	Oczyścić z piasku 
	m2
	15,00
	
	

	
	
	Belki podporowe i gzymsy
	Usunąć skorodowany beton, reprofilować zaprawą naprawczą z zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia
	m2
	50,00
	
	

	
	Razem
	

	1385C

Rogóźno Zamek-Gruta
	Most na rzece Osa w miejsc. Rogóźno Zamek
	Nawierzchnia jezdni
	Wykosić stożki i skarpy
	m2
	20,00
	
	

	
	
	Konstrukcja dźwigarów głównych i łożyska
	Lokalnie odnowić zabezpieczenia antykorozyjne
	m2
	1,00
	
	

	
	
	Nasypy i skarpy
	Oczyścić wlot i wylot z namułu i nieczystości
	m2
	100,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Oczyścić i udrożnić


	m2
	10,00
	
	

	
	Razem
	

	1399C 

Marusza- Sarszewy -Turznice
	Most nad rzeką Maruszą w msc. Marusza
	Nawierzchnia chodników, krawężniki
	Usunąć usypy piasku i roślinność
	m2
	15,00
	
	

	
	
	Balustrady
	Wyprostować wykrzywione szczeblinki
	Szt.
	5,00
	
	

	
	
	Belki podporęczowe i gzymsy
	Oczyścić z mchów i porostów
	m2
	10,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Wyspoinować ścieki skarpowe zaprawą naprawczą
	m2
	1,00
	
	

	
	Razem
	

	1406C

Mędrzyce-Świecie/Osą
	Most nad rzeką Osą w miejsc. Mędrzyce
	Nasypy i skarpy
	Usunąć roślinność ze stożków oraz oczyścić schody skarpowe
	m2
	80,00
	
	

	
	
	Balustrady
	Oczyścić i pomalować (szczeblinki 2x11m, biało-niebieskie)
	mb
	22,00
	
	

	
	
	Belki podporęczowe i gzymsy
	Oczyścić z mchu, porostów i roślin
	m2
	10,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Oczyścić i udrożnić ścieki skarpowe
	m2
	12,00
	
	

	
	Razem
	

	1399C 

Marusza-Skarszewy-Turznice
	Most nad rzeką Marusza w miejscowości Marusza
	Koryto rzeki
	Wymienić zbutwiałe elementy palisady przed i za mostem
	m
	3,00
	
	

	
	
	Przyczółki i skrzydełka
	Uzupełnić ubytki betonu zaprawą naprawczą (typu Atlas)
	m2
	1,00
	
	

	
	
	
	Oczyścić i odnowić zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji stężającej
	m2
	12,00
	
	

	
	Razem
	

	1407C

Rywałd - Lisnowo
	Wiadukt PKP 

w miejscowości Szarnoś
	Skrzydełka, 
	Oczyścić z porostów i wyługowań lewe skrzydełko obiektu
	m2
	15,00
	
	

	
	
	Nawierzchnia jezdni i chodnika
	Oczyścić z piasku i roślinności
	m2
	20,00
	
	

	
	
	Przestrzeń podmostowa
	Wykosić całą przestrzeń podmostową (chwasty i drobne krzaki)
	m2
	150,00
	
	

	
	Razem
	

	1407C

Rywałd - Lisnowo
	Most nad rzeką Osą w msc. Świecie n/Osą
	Belki podporęczowe, gzymsy i stożki
	Oczyścić z mchu, porostów i roślin
	m2 
	80,00
	
	

	
	
	Urządzenie odwadniające
	Oczyścić ścieki skarpowe i udrożnić wpusty w nawierzchni
	m2


	10,00


	
	

	
	Razem
	

	1408C

Rywałd –Bursztynowo -Jabłonowo Pom.
	Most nad rzeką Lutryną w miejscowości Nowy Młyn
	Nawierzchnia jezdni i chodnika
	Oczyścić z piasku i roślinności
	m2
	24,00
	
	

	
	
	Konstrukcje oporowe i skrzydełka
	Oczyścić z zacieków
	m2
	4,00
	
	

	
	
	Nawierzchnia chodników i krawężników
	Wykonać poprawnie reprofilacje i zabezpieczyć antykorozyjnie
	m2
	30,00
	
	

	
	Razem
	

	1409C

Rychnowo - Bursztynowo
	Most na Strudze Radzyńskiej w m. Rychnowo
	Nasypy i skarpy
	Wykosić roślinność
	m2
	200,00
	
	

	
	
	Nawierzchnia jezdni
	Usunąć naniesiony piasek
	m2
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nawierzchnia chodników i krawężników
	Usunąć roślinność wzdłuż krawężników i balustrad
	m2
	20,00
	
	

	
	
	Urządzenia odwadniające
	Odnowić i oczyścić ścieki skarpowe zaprawą naprawczą
	m2
	2,50
	
	

	
	
	Przestrzeń podmostowa
	Oczyścić z kamieni, chwastów i zanieczyszczeń
	m2
	50,00
	
	

	
	
	Konstrukcje oporowe
	Odnowić uszkodzoną opaskę kierującą pod mostem zaprawą naprawczą (np. typu Atlas)
	m2
	10,00
	
	

	
	
	balustrady
	Oczyścić i pomalować(szczeblinki 2x16,5m, biało-niebieskie)
	mb


	33,00
	
	

	
	Razem
	

	1365C

Gardeja - Łasin
	Przepust pod drogą w miejscowości Szembruk
	Nasypy i skarpy
	Wykosić i oczyścić skarpy z chwastów i drobnych krzaków
	m2

	 150,00

	
	

	
	
	Sklepienie
	Uzupełnić ubytki w sklepieniu zaprawą naprawczą
	m2

	10,00
	
	

	
	
	Koryto cieku
	Usunąć kamienie z cieku  na wlocie
	m2
	8,00
	
	

	
	Razem
	

	1621C Chełmno- Mniszek 
	Przepust pod drogą w miejscowości Szynych
	Nasypy, skarpy
	Wykosić skarpy i drobne krzaki
	m2
	150,00
	
	

	
	
	Głowica wlotowa i wylotowa
	Usunąć naniesiony piasek i roślinność
	m3
	3,00
	
	

	
	Razem
	

	1361C Rogóźno - Szembruk
	Przepust pod drogą w miejscowości Rogóźno
	Ścianka czołowa
	Poprawnie zamontować (zespoić) odspojoną prefabrykowaną ściankę czołową:

1. Odstawić element prefabrykowany od ściany przepustu (prefabrykat o wym. 2,80x1,10x0,30m= 0,924 m3

	m3
	0,924
	
	

	
	
	
	2. Oczyścić okno cieku przy przepuście ok 1,5 m3
	m3
	1,50
	
	

	
	
	
	3. Rozebrać nawierzchnię brukową skarpy ok. 9 m2
	m2
	9,00
	
	

	
	
	
	4. Uzupełnić ubytek skarpy ok. 1,5  m3(grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości 1,5 MPa)
	m3
	1,50
	
	

	
	
	
	5. Wykonać ławę betonową pod prefabrykat. Wymiary ławy 3,00x0,50x0,50m=0,75 m3
	m3
	0,75
	
	

	
	
	
	6. Ustawić na ławie prefabrykowaną ściankę oporową oraz uformować stożki
	El.
	1,00
	
	

	
	
	
	7. Odtworzyć nawierzchnię brukową na skarpie 9,00 m2 
	m2
	9,00
	
	

	
	Razem
	

	Ogółem wartość robót netto
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość robót brutto
	


Oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę netto _________________ zł co wraz z należnym podatkiem VAT wg stawki _____ % stanowi kwotę brutto _____________________ zł.

________________________, ______________, 

(miejscowość i data)

___________________________________________

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
