PRZEDMIAR ROBÓT
1. Ścinka poboczy przy drogach powiatowych 
	L.p.
	Nr drogi
	Nazwa drogi 
	Miejscowość
	Lokalizacja odcinka
	Dł. odcinka do ścinki w m/ szer. pobocza (m)
	Ścinka poboczy w m2 przy gr. ścinki średnio 15 cm

	
	
	
	
	
	Str. lewa
	Str. prawa
	Str. l m2
	Str. p m2
	Razem m2

	1
	1357C
	Mokre-Kłódka
	Lisie Kąty

Kłódka
	3+390 – 5+260
	1870/2,5
	1870/2,5
	4675
	4675
	9350

	2
	1358C
	Białochowo – Lisie Kąty
	Białochowo, Lisie kąty
	0+000 – 2+920
	2920/1,5
	2920/2
	4380
	5840
	10220

	3
	1412C
	Boguszewo-Linowo
	Boguszewo
	0+065 – 0+168
	50/2

53/3
	-
	100

159
	-
	259

	4
	1387C
	Nowe Mosty - Bogdanki
	Szczepanki
	2+020 – 2+150
	130/1,5
	-
	195
	-
	195

	5
	1409C
	Rychnowo -Bursztynowo
	Rychnowo
	0+325 – 0+402
	71/1,0
	-
	71
	-
	71

	
	Grubość ścinki poboczy do 50 cm

	1
	1412C
	Boguszewo-Linowo
	Boguszewo
	0+168 – 0+195
	27/3
	-
	81
	-
	81


2. Odtworzenie rowów przydrożnych na wybranych odcinkach dróg powiatowych 
	L.p.
	Nr drogi 
	Nazwa drogi pow.
	Miejscowość
	Lokalizacja odcinka
	Strona drogi
	Odtworzenie rowu

	
	
	
	
	
	Lewa
m
	Prawa 

m
	Razem 

mb

	1
	1377C
	Plesewo-Święte-gr. woj.
	Plesewo
	0+200- 0+300
	100
	-
	100

	2
	1409C
	Rychnowo -Bursztynowo
	Rychnowo
	0+325-0+402
	66
	-
	66

	3
	1362C
	Sobótka-Rogóźno Zamek
	Sobótka
	1+325-1+390
	65
	-
	65


3. Regulacje odwodnienia – droga powiatowa nr 1412C Boguszewo-Linowo stacja kolejowa w miejsc. Boguszewo w km 0+115
	L.p.
	Postawa wyceny
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	D.06.02.01.11.02
	Połączenie studni betonowej chłonnej z przepustem pod drogą – rura o średnicy 400 mm i długości 4m , rury na ławie żwirowej po pogłębieniu o ok. 30 cm istniejącego wykopu

Oczyszczenie istniejących studni chłonnych z namułu
	m

m3
	4

2

	2
	D.03.07.01.11.01
	Oczyszczenie przepustu pod drogą (średnica 400 mm)

Ustawienie istniejących kręgów i nakryw (kompletacja studni – kręgi o średnicy 800 x 750 mm)

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
	m

szt.

m3
	10

2

6


4. Wycinka krzaków z pobocza drogi pow. nr 1358C Białochowo-Lisie Kąty w km. 0+000 – 2+920 oraz drogi pow. nr 1357C Mokre-Kłódka w km 3+900 – 5+260 (odcinek o nawierzchni brukowej Lisie Kąty-Kłódka)
	L.p.
	Postawa wyceny
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	D.01.02.01.22.01
	Karczowanie krzaków i obcięcie nisko zwisających gałęzi drzew z pobocza dróg na odcinku o długości 4790 m x 2 strony = 9580 m

9580 m x 2,5 m (średnia szerokość) = 23950 m2 

wraz z uporządkowaniem terenu polegającym na pocięciu wyciętych krzaków i gałęzi rębakiem lub ich wywiezieniu

Wycinka będzie prowadzona na około 60% powierzchni pobocza

Obmiar: 23950 m2 x 60% = 14 370 m2
	m2
	14370


