Opis zamówienia 

Część II

Droga powiatowa nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Linowo (dz. nr 19, obręb Linowo)  w km 3+785 ÷ 4+235 

Droga klasy Z (zbiorcza)

- parametry techniczne chodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.),

- nawierzchnia z kostki brukowej,

- chodnik wypuścić na skrzyżowaniach z drogami gminnymi utwardzonymi, a na drogach gminnych nieutwardzonych wykonać chodnik zaniżony

Dokumenty :

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (m.in. opis, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne, profile podłużny, szczegóły konstrukcyjne).

2. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.

3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. 

4. Uzyskanie uzgodnienia od zarządcy dróg gminnych.

5. Wykonanie projektów usunięcia kolizji.

6. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni i chodnika wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (jeżeli zajdzie konieczność wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej/pozwolenia wodnoprawnego). 

7. W związku z koniecznością kontynuacji chodnika po przeciwnej stronie jezdni, niż istniejący zachodzi konieczność wykonania projektu zmiany stałej organizacji ruchu. 

8. W obrębie przejścia dla pieszych zaprojektować doświetlenie przejścia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

9. Wykonać szczegółowe specyfikacje techniczne.

10. Wykonać przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski. 

11. W przypadku braku pasa drogowego wykonać procedury podziałowe (max. 3 podziały).
12. Wykonać inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki gdy wystąpi konieczność ich usunięcia w związku z planowaną inwestycją wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę.
13. Uzyskać decyzję pozwolenie na budowę, przyjęcie zgłoszenia budowy lub decyzję ZRID.

Część III
Droga powiatowa nr 1621C Chełmno – Mniszek w miejscowości Mały Rudnik (dz. nr 64/2, obręb Mały Rudnik) w km 19+600 ÷ 19+900 

Droga klasy L (lokalna)
- parametry techniczne chodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.),

- nawierzchnia z kostki brukowej,

- chodnik wypuścić na skrzyżowaniach z drogami gminnymi utwardzonymi, a na drogach gminnych nieutwardzonych wykonać chodnik zaniżony

Dokumenty :

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (m.in. opis, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne, profile podłużny, szczegóły konstrukcyjne).
2. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.

3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. 

4. Uzyskanie uzgodnienia od zarządcy dróg gminnych.

5. Wykonanie projektów usunięcia kolizji.

6. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni i chodnika wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (jeżeli zajdzie konieczność wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej/pozwolenia wodnoprawnego). 

7. W przypadku konieczności zmiany strony położenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu (przejście dla pieszych).
8. W obrębie przejścia dla pieszych zaprojektować doświetlenie przejścia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

9. Wykonać szczegółowe specyfikacje techniczne.

10. Wykonać przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski. 

11. Uzyskać decyzję pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia budowy.

Część IV
Droga powiatowa nr 1410C Świecie nad Osą – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą (dz. nr 174/2, 175/1, 197/2, 296 obręb Świecie nad Osą) w km 0+505 ÷ 0+745 

Droga klasy Z (zbiorcza)

- parametry techniczne chodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.),

- nawierzchnia z kostki brukowej,

- chodnik wypuścić na skrzyżowaniach z drogami gminnymi utwardzonymi, a na drogach gminnych nieutwardzonych wykonać chodnik zaniżony

Dokumenty :

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (m.in. opis, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne, profile podłużny, szczegóły konstrukcyjne).
2. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.

3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień od gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. 

4. Uzyskanie uzgodnienia od zarządcy dróg gminnych.

5. Wykonanie projektów usunięcia kolizji.

6. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni i chodnika wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (jeżeli zajdzie konieczność wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej/pozwolenia wodnoprawnego). 

7. W przypadku konieczności zmiany strony położenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu (przejście dla pieszych).
8. W obrębie przejścia dla pieszych zaprojektować doświetlenie przejścia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

9. Wykonać szczegółowe specyfikacje techniczne.

10. Wykonać przedmiar robót i kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski. 

11. Uzyskać decyzję pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia budowy.

